
THICKNESS OF PANEL 15mm

WINDLOAD WHEN THE WIDTH OF PANEL AT W=750，1000，1250，1500mm THEN，
THE LENGTH OF PANEL MAXIMUM ALLOWED

POSITIVE WINDLOAD
OR NEGATIVE WINDLOAD

（kN/mm2）

（≌kPa)

THICKNESS 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm

WIDTH（mm） 750mm 1000mm 1250mm 1500mm 1500mm

0.80 9000 9000 9000 9000 9000

1.00 9000 9000 9000 9000 9000

1.20 9000 9000 9000 9000 9000

1.40 9000 9000 9000*) 9000 9000

1.60 9000 9000 9000 9000 9000

1.80 9000 9000 9000 9000 9000

2.00 9000 9000 5850 9000 9000

2.20 9000 9000 4400 9000 9000

2.50 9000 9000 3350 9000 9000

3.00 9000 9000*) 2370 9000 9000

3.50 9000 9000 1875 9000 9000

4.00 9000 3700 1560 9000 9000*)

4.50 9000 2650 1410 9000 9000

5.00 9000 2250 1290 9000 9000

5.50 9000 1950 1170 9000 9000/4400**

6.00 9000*) 1650 1060 9000*) 9000/3800**

ADOPTED PARAMETER:

—THE CALCULATION IS MADE BY PROGRAM“MARC”(Finite Element Method-FEM)

—ALUMINIUM FACE MATERIAL: 0.2% YIELD STRESS：Rpo.2： AHP F10：90N/mm2（AA5005， H42）
AHP F15：130N/mm2（AA5754， H42）

—ELASTICITY DISTORTION LIMIT, L/150
—SAFTY FACTOR CONSIDERED

—*）LONG SIDE SUPPORTING MAXIMUM LOAD

—**)SHORT SIDE VALUE AT Rpo.2；90N/mm2（AA5005， H42）



EQUAL LOADED DEFORMATION

FOR OUTDOOR CURTAIN WALL
THICKNESS：15mm
FIXING：FOUR POINT SUPPORT 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7）

LENGTH/WIDTH L/B 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

MODULUS αF 0.043 0.0825 0.111 0.1255 0.134 0.1385 0.14

SIZE: a）1000mm ×1000 ×1500 ×2000 ×2500 ×3000 ×3500 ×4000

b）1250mm ×1250 ×1875 ×2500 ×3125 ×3750 ×4375 ×5000

c）1500mm ×1500 ×2250 ×3000 ×3750 ×4500 ×5250 ×6000

FORMULAR

ƒ=αF(P×B4)/(EL×12)

PANEL CENTER MAXIMUM
DEFORMATION（mm）

DIGITAL IN THE BRACKET MEANS THAT EXCEEDS L/50

15mm p（kN/mm2） 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7）

0.5

a）

0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

0.8 0.4 0.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2

1.1 0.5 1.0 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7

0.5

b）

0.6 1.1 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9

0.8 0.9 1.8 2.4 2.7 2.9 3.0 3.0

1.1 1.3 2.4 3.3 3.7 4.0 4.1 4.2

0.5

c）

1.2 2.3 3.1 3.6 3.7 3.9 3.9

0.8 1.9 3.7 5.0 5.6 6.0 6.2 6.3

1.1 2.6 5.1 6.8 7.7 8.2 8.5 8.6


